
puren Steildachdämmung

puren® SecurePlus

Ihre Vorteile:

y Dämmplatte mit flammhemmender Deckschicht,
	 klassifiziert nach DIN EN 13501-1, Brand-
	 verhaltensklasse B-s1, d0 (schwer entflammbar)*
y Diffusionsoffene Unterdeckbahn (UDB-eA),
	 wasserdicht verschweißbar, Brandverhaltensklasse
	 E nach DIN EN 13501-1
y Hohe Dämmleistung bei geringer Materialdicke  
	 (WLS 026/ 027)
y Umlaufend mit Nut und Feder 
y Einfaches Handling dank praktischem Format (2400 x 	
	 600 mm) für besonders schnelle Verlegung
y Ökologisches Produkt mit Umweltproduktdeklaration 	
	 (EPD)
y Vielseitig einsetzbar: ideal für Neubau und Sanierung, 	
	 kombinierbar mit allen anderen Dämmstoffarten

Lieferbare Formate: 
2400 x 600 mm (Außenmaß)
2380 x 580 mm (Einbaumaß)

Dicken:  80 - 180 mm

BAFA-Förderung bereits mit:
y puren SecurePlus 180 mm Dicke 	        = 0,137 W/(m·K)
y puren SecurePlus 120 mm Dicke in Kombination mit

   100 mm Zwischensparrendämmung WLS 035   = 0,140 W/(m·K)

puren® SecurePlus ist ein rundum sicheres Aufsparren-Dämmsystem, das Wärmeschutz, 
Regensicherheit und zusätzlichen Brandschutz in einem Produkt vereint.

Das Aufsparren-Dämmelement puren® SecurePlus bietet 
gleich doppelten Schutz: Vor Brandgefahr und eindringen-
der Feuchtigkeit. Die einzigartige flammhemmende  
Deckschicht wirkt Entstehungsbränden effektiv  
entgegen. Die werkseitig aufkaschierte, diffusionsoffene 
und wasserdichte Unterdachbahn sorgt für maximale  
Regensicherheit und langlebigen Witterungsschutz. 
Somit bietet die puren® SecurePlus zuverlässigen Schutz 
der darunterliegenden Wohnräume.
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* Klassifizierung der Dämmplatte ohne weitere Bauteilschichten; Dämmelement einschl. Unterdeckbahn Brandverhaltensklasse E.
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Wasserdampfdiffusionswiderstand Sd

Dicke mm

U-Wert ¹⁾ U    W/(m²⋅K)

Paketinhalt Stück

m²

 1) U-Wert des Dämmelements auf Grundlage der Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4
 0,04 m²/K·W(Wärmestrom nach oben)

mit werkseitig aufgebrachtem beidseitigem Selbstklebeauftrag (Kleber-auf-Kleber-Verbindung)

verklebte 
Unterdeckung

2-seitig

EINBLENDEN
High-Tech UDB Unterdachbahn

Überlappung ca. 80 mm

Temperaturbeständigkeit -20 bis +90 °C

Unterdeckbahn DIN EN 13859-1, UDB-eA, wasserdicht verschweißbar

Oberseite dunkelgrau, mit Rasteraufdruck

Verschweißung durch Warmluft oder THF-Quellschweißmittel

Zugfestigkeit senkr. zur Plattenebene DIN EN 1607 50 kPa

Druckspannung bei 10% 
Stauchung

DIN EN 826 120 kPa

Bezeichnung ( EU ) PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-DLT(2)5-CS(10\Y)120-TR50

Druckfestigkeit

DIN 4108-4 W/(m·K) 0,027 0,026

600 mm 580 mm
Länge DIN EN 822 2400 mm 2380 mm
Breite DIN EN 822

Ausführliche technische Daten unter:
www.puren.com/download

0,32

sind berücksichtigt; weitere Bauteilschichten sind nicht berücksichtigt.

0,26 0,21

80 120100

umlaufend Nut und Feder
Abmessungen Außenmaß Einbaumaß
Kantenausbildung

Steildach-Dämmelement puren SecurePlus 

Rohdichte DIN EN 1602

diffusionsoffenes, flammhemmendes Spezialvlies
diffusionsoffenes Spezialvlies

oberseitig
unterseitig

> 30 kg/m³
Deckschichten

Material Polyurethan-Hartschaum (PU) nach DIN EN 13165, gütegeschützt, biologisch und 
bauökologisch unbedenklich, wiederverwertbar, unverrottbar, schimmel- und fäulnisfest.

d ≥ 120 mm

Bemessungswert (DE)
Nennwert (EU) DIN EN 13165 W/(m⋅K) 0,026

Wärmeleitfähigkeitsstufe WLS 027 026

0,025

Wärmeleitfähigkeit PU bei Dicken d < 120 mm

Brandverhalten

Brandverhaltensklasse (EU)

Anwendungstyp (DE) DIN 4108-10 PU 026 / 027 DAD

DIN EN ISO 12572 < 0,5 m

als Behelfsdeckung geeignet, mit vom Hersteller freigegebenem Zubehör

UV-Stabilität 3 Monate
als Behelfsdeckung 3 Monate

Klassifizierung gemäß ZVDH

Produktdatenblatt für Unterdeckbahnen UDB-eA

Verschweißung der Überlappung
Nageldichtband unter der Konterlattung

nahtgefügte 
Unterdeckung mit 
eingebundener 
Konterlatte

Verschweißung der Überlappung
wasserdichte Einbindung der Konterlatten mit High-Tech-First- 
und Gratstreifen

nahtgefügte 
Unterdeckung mit 
Nageldichtband

monolithische PU-Funktionsschicht mit Vlies-Trägereinlage (TPU-PES Vlies-TPU)

incl. 40 mm Schweißrand

schwerentflammbar, nicht glimmend, nicht schmelzend, nicht brennend abtropfend
DIN EN 13501 B-s1,d0

E
Dämmplatte
Dämmelement mit Unterdeckbahn

Verklebung der ÜberlappungKlasse 4

Klasse 3

Klasse 2

Klasse 1

Freibewitterungszeit

verklebte 
Unterdeckung mit 
Nageldichtband

Verklebung der Überlappung
Nageldichtband unter der Konterlattung

Einbaumaß mit Falz 
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4,14 2,76 2,76

2 25 4

140

0,18 0,16 0,14

160 180

= 0,10 m²/K·W und

6,90 5,52 4,14
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puren Steildachdämmung 

Technische Daten puren® SecurePlus

Unser Prospekt- und Informationsmaterial soll nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. 
Technische Änderungen vorbehalten. Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

puren gmbh

Rengoldshauser Straße 4
88662 Überlingen
Tel. 	+49 7551 8099-0
info@puren.com
www.puren.com


