Produktdatenblatt ."..
puren DB blau

D-A-CH/DE

Dampfbremsbahn und Konvektionssperre

das fachgerechte Zubehér zu Steildach-Dammsystemen mit diffusionsoffen kaschierten

puren DB blau

zur Verlegung direkt auf dem Sparren,
auf Holzschalung oder unter dem Sparren

PU-Dammplatten
(puren Basic, puren Plus, puren PavaPlus, puren Unterdach 026/027 etc.)

Technische Daten

Toleranz
Eigenschaft Norm / Prifverfahren Einheit KenngréBe max min
Material Dampfbremsbahn DIN EN 13984 auf Polyolefin-Basis,
mit Gittergewebeeinlage fir hohe ReiBfestigkeit sowie unterseitig aufkaschiertem Schutzvlies.
Oberseite blau, blendfrei.
Abmessungen
Lange DIN EN 1848-2 m 50
Breite DIN EN 1848-2 m 1,50 +1,5mm = -0,5mm
Geradheit DIN EN 1848-2 mm/10m 75
Verbunddicke DIN EN 1849-2 mm 0,75
Flachenbezogene Masse DIN EN 1849-2 g/m?2 165 +10% -10%
Uberlappung mm ca. 80
langsseitig mit werkseitig aufgebrachtem beidseitigem Selbstklebeauftrag (Kleber-auf-Kleber-Verbindung)
Luftdichtheit luftdicht
Wasserdichtheit DIN EN 1928 Methode A kPa 2
Schlagregentest TU Berlin bestanden
Freibewitterungszeit UV-Stabilitat Monate 3
Temperatureinsatzbereich °C -40 / +100
Wasserdampfdiffusionswiderstand Sy4 DIN EN ISO 12572 m 23
Zugverhalten: Héchstzugkraft langs DIN EN 12311-1 N/50mm 400
quer 400
Zugverhalten: Dehnung langs DIN EN 12311-1 % 15
quer 20
WeiterreiBwiderstand (Nagelschaft) langs DIN EN 12310-1 N 350
quer 400
Brandverhalten normalentflammbar
Brandverhaltensklasse / RtF (EU) DIN EN 13501-1 E
Baustoffklasse (DE) DIN 4102-1 B2
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