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far die vollflachige und vollfugige Verklebung mit heiBflissigem
als Gefalledammung oder ebene Dammplatten Bitumen in nicht unterldufigen Flachdachsystemen

beidseitig unkaschiert

umlaufend stumpf
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Warmedurchlasswiderstand Re [(M*K)/W]
Warmedurchgangskoeffizient 2 Ug [W/(m2K)]
Dampfdiffusionswiderstand @ Sq [m]
Paketinhalt Stick

puren NE 150 kompakt

Eigenschaft
Material

Rohdichte
Abmessungen
Lange
Breite
lieferbare Dicken
weitere Dicken auf Anfrage
Warmeleitfahigkeit PU
Nennwert ( EU ) Ap
Deklarierte Warmeleitfahigkeit ( CH )
Bemessungswert ( DE ) A
Warmeleitfahigkeitsstufe ( WLS )
Druckfestigkeit
Druckspannung bei 10% Stauchung
Druckbelastbarkeit bei kurzzeitiger
Beanspruchung
zulassige Dauerdruckspannung
bei < 2% Stauchung
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
Bezeichnung ( EU )
Anwendungstyp ( DE )
Brandverhalten
Brandverhaltensklasse / RtF ( EU )
Baustoffklasse ( DE )
Brandverhaltensgruppe ( CH )
Temperaturbestéandigkeit
Feuchteaufnahme @

Spezifische Warmekapazitat 3 ©
Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl (PU) ® u

Linearer Ausdehnungskoeffizient 2

variabel 3,08 3,85 4,80 5,60 6,40 7,20 8,00 12,00
variabel 0,31 0,25 0,20 0,17 0,15 0,14 0,12 0,08
variabel 32-16 4-20 48-24 56-28 64-32 72-36 8-40 12-60
variabel - - - - - - - -
Technische Daten PU-Dammplatte
Norm / Prifverfahren Einheit KenngréBe
Polyurethan-Hartschaum (PU) nach DIN EN 13165, gltegeschitz, e,
stofflich verwertbar, verrottungs-, schimmel- und faulnisfest, ;;ure Iif‘e
zertifiziert mit dem pure life Qualitats- und Umweltzeichen. a
pure life ist ein Zeichen der UGPU e.V. o
DIN EN 1602 kg/m?3 > 30
DIN EN 822 mm 600
DIN EN 822 mm 600
DIN EN 823 mm Gefalleplatten ab 80 mm
80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280,
bei Dicken d < 120 mm d=120 mm
DIN EN 13165
SIA 279 W/(mIK) 0,025 0,024
DIN 4108-4 W/(m-K) 0,026 0,025
026 025
DIN EN 826 kPa 150 ¥
kPa 90
kPa 30
DIN EN 1607 kPa 100
DIN EN 13165 PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)150-TR100
DIN 4108-10 PU 025/ 026 DAA ds
normalentflammbar, nicht glimmend, nicht schmelzend, nicht brennend abtropfend
DIN EN 13501-1 E
DIN 4102-1 B2
VKF RF3 (cr)
°C -20 bis +110, kurzzeitig bis +250°C
DIN EN 12087 Vol.-% <3
DIN EN 12524 J/(kgK) 1400
DIN EN 12086 40 - 200
DIN EN 1604 1/K 5-8-10"°

1) Waéarmedurchlasswiderstand der Dammplatte auf Grundlage der Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit nach DIN 4108-4.
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sind bericksichtigt; weitere Bauteilschichten sind nicht beriicksichtigt.
\Pu/ 4
Stand der Technik 06/2024 | ME

2) U-Wert des Dammelements auf Grundlage der Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit nach DIN 4108-4.
3) Literaturwert
Unser Prospekt- und Informationsmaterial soll nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

Die Warmeubergangswiderstédnde Rg; = 0,10 m2-K/W und R, = 0,04 m2-K/W (Warmestrom nach oben)
Technische Anderungen vorbehalten. Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.



