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Viele und gute Gründe sprechen für die Steildach-

dämmung mit puren: 

Im Neubau erfüllen Kombinationen aus PU-Aufsparren-

dämmung mit konventioneller Gefachdämmung

spielend höchste U-Wert-Anforderungen – und das 

ganz ohne weitere konstruktive Maßnahmen wie 

überhöhte Sparrenquerschnitte oder zusätzliche 

Schalungen. Damit ist der Gesamtaufbau nicht nur 

wirtschaftlich, sondern auch extrem schlank, und kann 

bei baurechtlich beschränkter Wandhöhe sogar 

zusätzlichen Wohnraum im Dachgeschoß 

erwirtschaften. 

Für die energetische Ertüchtigung von Bestands-

dächern längst etabliert hat sich die Sanierung von 

oben, bei der – ganz ohne Eingriff in die bestehende 

Dachkonstruktion, vor allem aber ohne Beeinträchti-

gung der Wohnräume unterm Dach - die erforderliche 

Luftdichtheit sowie die PU-Wärmedämmschicht auf 

dem Sparren angebracht werden. Auch hier erreicht die 

PU-Aufsparrendämmung, ggf. in Verbindung mit im 

Bestand vorhandenen Dämmschichten, mühelos den 

für verschiedene Förderprogramme erforderlichen U-

Wert von maximal 0,14 W/(m²⋅K).

puren Steildach-Dämmung -

an alles gedacht
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Ob Neubau oder Sanierung – puren Steildachsysteme 

sind ausgereift, anwendungssicher und über Jahrzehnte 

bewährt. Durch die hocheffiziente Überdämmung mit 

PU-Hartschaum liegen die sensiblen Holzquerschnitte 

tauwassersicher im Warmbereich. Nicht ohne Grund 

zählen zahlreiche Steildachaufbauten mit PU-

Aufsparrendämmung zu den nachweisfreien 

Konstruktionen nach DIN 4108-3, dürfen also ohne 

weiteren rechnerischen Nachweis eingesetzt werden. 

Dabei spielen auch im Gefachbereich ggf. verbleibende 

ruhende Luftschichten keine Rolle.

bauphysikalisch sicher und nachweisfrei

Alles bestens im Griff – das perfekte Format

Oft sind es Kleinigkeiten, die die Verarbeitung entschei-

dend erleichtern und ein Produkt besonders wertvoll 

machen. Zum Beispiel das Plattenformat der puren 

Steildach-Dämmelemente, das ein problemloses 

handling durch nur eine Person ermöglicht. In manchen 

Fällen, etwa bei besonders kleinteiligen Dächern kann 

auch das Schmalformat ein Segen sein, das bei 

unserem Bestseller puren Plus ebenfalls erhältlich ist. 

Eine passgenaue und leichtgängige Nut- und Feder-

Verbindung erleichtert ebenfalls die Verlegung und spart 

Zeit ein. Selbstverständlich zeigt die Feder nach oben, 

sodass die erste Plattenreihe ohne vorbereitende 

Zuschnittarbeiten verlegt werden kann. Und die von 

puren-Dämmelementen gewohnte, gleichbleibend hohe 

Qualität sorgt für maßhaltige und gerade Dämmplatten, 

die sich auf der Baustelle bestens aneinanderfügen 

lassen.

Bauteil Bild 9 — Nicht belüftete Dächer mit Aufsparren-

dämmung aus Hartschaum in Kombination mit Zwischen-

sparrendämmung, ohne Schalung auf den Sparren —

Luftdichtheitsschicht oberhalb der Tragkonstruktion (Sparren)

Bauteil Bild 10 — Nicht belüftete Dächer mit Aufsparren-

dämmung aus Hartschaum in Kombination mit Zwischen-

sparrendämmung, mit Schalung auf den Sparren —

Luftdichtheitsschicht oberhalb der Tragkonstruktion (Sparren)

DIN 4108-3 – Bauteile, für die kein rechnerischer 

Tauwassernachweis erforderlich ist
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Die robuste Qualität der puren Diffucell Unterdeckbahn 

macht sich schon durch den soliden „Griff“ bei der 

Verarbeitung der Überlappungen bemerkbar. Zum 

Verlegevorteil wird die hohe Grammatur während der 

Montage, denn sie ermöglicht eine sichere und 

rutschfeste Begehung bei jedem Wetter in Verbindung 

mit geringer Verformung und Abnutzung.

Und auch in puncto Langlebigkeit hat die Diffucell-

Unterdeckbahn die Nase vorn: Eine spezielle Carbon-

Einlage sorgt für einen gegenüber der normativen 

Mindestanforderung mehrfach erhöhten UV-Schutz. So 

braucht sich der UV-Schutz auch bei längerer UV-

Belastung nicht auf, sondern bleibt ein Gebäudeleben 

lang erhalten.

Unterdeckbahn in hochwertiger Qualität

Die meisten puren Steildach-Dämmelemente sind 

werkseitig mit einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn 

ausgerüstet. So ist schon mit Verlegung der Dämm-

platte ein erster Witterungsschutz gesichert. Je nach 

Verarbeitung werden Zusatzmaßnahmen zur 

Regensicherheit der Klassen 4 oder 3 entsprechend dem 

Regelwerk des Dachdeckerhandwerks erreicht: Für eine 

verklebte Unterdeckung (Klasse 4) reicht es bereits aus, 

die beidseitige Selbstklebeausrüstung nach Abziehen 

der Schutzstreifen zusammenzufügen. Dank der Kleber-

auf-Kleber-Verbindung gelingt dies auch bei ungünsti-

gen Witterungsbedingungen problemlos und sicher. Die 

Verklebung hält auch bei längerer Erwärmung durch die 

Sonne und bei Schlagregenbeanspruchung dicht. 

Für die Klasse 3 der Zusatzmaßnahmen muss der 

Witterungsschutz zusätzlich um ein Nageldichtband 

unter der Konterlatte ergänzt werden. Damit wird 

gleichzeitig auch der Einsatz als Behelfsdeckung 

ermöglicht.

Verklebte Unterdeckung serienmäßig

Wasserdicht, diffusionsoffen, regelwerkskonform, 

sicher

Es gibt viele Anlässe, sich über erhöhten 

Witterungsschutz Gedanken zu machen. Flache 

Dachneigungen, komplizierte Dachformen, vor allem 

aber die zahlreichen Perforationen der Dacheindeckung 

beim Einbau einer Aufdach-PV-Anlage lassen die 

Unterdeckung mit wasserdichten Werkstoffen sinnvoll 

erscheinen. Die perfekte Lösung bietet das puren 

Unterdach: Die werkseitig aufkaschierte High-Tech-UDB 

ist wasserdicht und gleichzeitig diffusionsoffen. 

Auch hier entscheidet die Verarbeitung über das 

Sicherheitsniveau: Unter Verwendung der werkseitigen 

Selbstklebeausrüstung ist bereits der Einsatz als 

Behelfsdeckung möglich. Gleichzeitig entsteht, ganz 

ohne zusätzlichen Aufwand, eine verklebte 

Unterdeckung, nach Wahl auch mit Nageldichtband 

unter der Konterlattung (Klassen 4 und 3). 

Höherwertige Zusatzmaßnahmen zur Regensicherheit 

erfordern die Nahtverschweißung der Unterdeckbahn, 

die wahlweise mit Heißluftföhn oder THF-Quellschweiß-

mittel ausgeführt werden kann. Hier kann die High-Tech-

UDB ihre Vorteile voll ausspielen, denn sie entspricht der 

Klassifikation UDB-eA gemäß ZVDH und ermöglicht

regelwerkskonforme Zusatzmaßnahmen der Klassen 2 

(mit Nageldichtband) oder 1 (mit Einbindung der Konter-

lattung). Gleichzeitig ist sie – im Gegensatz zu den 

alternativ einsetzbaren Abdichtungsbahnen, vor allem 

auf Bitumenbasis – diffusionsoffen und ermöglicht 

bauphysikalisch unbedenkliche Konstruktionen selbst 

bei allseitiger Einbindung von Holzquerschnitten.

Sowohl die Diffucell Unterdeckbahn als auch die High-

Tech-UDB sind wahlweise auch als Rollenware 

verfügbar, z. B. für ungedämmte Dachüberstände. 
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Nicht zuletzt stehen auch der puren-Außendienst und 

die puren-Anwendungstechnik dem Verarbeiter mit Rat 

und Tat zur Seite – mit kompetenter und zuverlässiger 

Beratung, mit Berechnungen und, wenn nötig, gerne 

auch mit einem Besuch auf der Baustelle.

Bewusst unterstützt und stärkt die puren gmbh das 

Handwerk – denn auch das beste Dachsystem ist nur 

so gut wie seine Umsetzung auf dem Dach.

Perfekt ergänzt werden die puren Steildachsysteme 

durch das maßgeschneiderte Systemzubehör: 

Die puren Dampfbremsen puren TOP DSB 100 und 

puren DB blau vereinen eine hoch reißfeste Gittergewe-

beeinlage mit einer modernen, langlebigen Kombination 

verschiedener Funktionsschichten. Daraus entsteht eine 

außerordentlich robuste und mechanisch hoch belast-

bare, gleichzeitig aber auch geschmeidige und gut zu 

verarbeitende Bahnenqualität mit auf die jeweilige 

Einbausituation abgestimmtem sd-Wert.

Auch das System-Klebeband puren ProfiTape überzeugt 

durch seinen hohen Klebeauftrag, der die sichere Ver-

klebung selbst der vlieskaschierten Bahnenrückseiten

ermöglicht.

Abgestimmtes Systemzubehör - robust und bewährt

Perfekter Support – nicht nur auf der Baustelle

Auch wenn die meisten puren-Produkte selbsterklärend 

sind – manchmal geht doch nichts über eine Unterlage, 

die verbleibende Fragen kompetent und verständlich 

beantwortet. 

Die technischen Datenblätter der puren gmbh geben 

Aufschluss über alle relevanten technischen 

Eigenschaften der Dämmelemente einschließlich der 

aufkaschierten Unterdeckbahnen, aber auch sämtlicher 

Zubehörartikel. Die puren Broschüren „Steildach exakt“ 

und „Sichere Steildachsanierung“ erklären die 

Steildachdämmung Schritt für Schritt – von der 

Auswahl geeigneter Systeme und Produkte über die 

Verarbeitung einschließlich der Ausführung luftdichter 

Anschlüsse bis hin zu Detaillösungen für praktisch jeden 

Anwendungsbereich. Sie erklären Vorteile, weisen auf 

typische Schwierigkeiten hin und sind daher auch in der 

Kundenbetreuung und Akquise zuverlässige und 

unentbehrliche Helfer.


